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\@RTER WARUNKI TECHNICZNE WT-09/0BR PR/PD/48
Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza AVGAS 100LL wyd. IX

1. Przedmiot WT

Przedmiotem WT jest benzyna lotnicza, ktora jest mieszaning weglowodorow, otrzymang z
zachowawczych i wtornych proceséw przerdbki ropy naftowej oraz odpowiednich ilo&ci
dodatkow przeciwstukowych, barwigcych, przeciwutleniajgcych i antyelektrostatycznych.
Wymagania dotyczace przedmiotu WT opracowano w oparciu 0 wymagania normy DEF STAN
91-090 wydanie 5, normy ASTM D 910 i normy obronnej NO-91-A235.

2. Zakres stosowania WT.

Benzyna lotnicza jest stosowana do napedu lotniczych silnikow ttokowych.
Produkt spetnia wymagania normy DEF STAN 91-090 wydanie 5, normy ASTM D 910 i normy
obronnej NO-91-A235 .

3. Podziat i oznaczenie

Podziat — nie dotyczy
Oznaczenie — Benzyna lotnicza AVGAS 100 LL.

4. Wymagania i badania
4.1 Wymagania ogolne

Producent jest zobowigzany dodawa¢ do benzyny dodatki barwigce i przeciwstukowe. Moga
by¢ stosowane réwniez inne dodatki wyszczegolnione w niniejszym WT. Producent jest
zobowigzany podawa¢ w wystawionym przez siebie $wiadectwie jakosci, nazwe i ilos¢
wprowadzonych dodatkéw. Benzyna lotnicza powinna by¢ produkowana wedtug
jednoznacznie ustalonej technologii.

4.1.1. Dodatki przeciwstukowe

Jako dodatki przeciwstukowe moga byé stosowane mieszaniny zwigzkéw, zawierajgce nie
mniej niz 61 % (m/m) czteroetylku ofowiu i takg ilo§¢ dwubromoetylenu, aby, na jeden atom
olowiu przypadaty dwa atomy bromu. llos¢ dodatku powinna by¢ tak dobrana, aby stezenie
otowiu w gotowej benzynie nie przekraczato 0,56 g Pb/l benzyny.

4.1.2. Dodatki barwiace

Benzyna lotnicza powinna zawiera¢ identyfikujacy dodatek barwigcy na niebiesko 1,4- dialkilo-
aminoantrachinon w iloéci nie wiekszej niz 2,7 mg/l.

4.1.3. Dodatki przeciwutleniajace
Dodatki przeciwutleniajgce zapobiegajg tworzeniu sig zywic i innych produktow utleniania, a
takze wytracaniu zwigzkow otowiu. Zawarto$¢ dodatku w przeliczeniu na mase aktywnego

sktadnika, nie powinna wynosi¢ wiecej niz 12,0 mg/l benzyny.
Jako dodatek przeciwutleniajgcy stosowany jest BHT (2,6-ditertbutylo-4-metylofenol).
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Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza AVGAS 100LL wyd. IX

4.1.4. Dodatki antyelektrostatyczne

Dodatki antyelektrostatyczne dodaje sie do paliwa w ilosci zapewniajgcej uzyskanie
przewodnosci zgodnej z wymaganiami wg tabeli wymagan szczegétowych, tj. w zakresie 50 +
450 pS/m. Jako dodatek antyelektrostatyczny stosuje si¢ Stadis 450, stezenie dodatku w
paliwie nie powinno przekroczy¢ 3,0 mg/l.

4.1.5. Trwalosé

Benzyna lotnicza spetnia wymagania WT w okresie 2 lat od daty produkcji pod warunkiem
wlasciwego przechowywania.

4.1.6. Pakowanie, przechowywanie i transport

Benzyna lotnicza AVGAS 100 LL dostarczana jest w specjalnych autocysternach, isotankach
i bebnach stalowych dopuszczonych do przewozu benzyn lotniczych.
Nalezy sprawdzi¢ czy opakowanie, w ktorym bedzie transportowana benzyna jest czyste,
suche i nieuszkodzone.
Na kazdym opakowaniu jednostkowym w dokumentach przewozowych nalezy umiescic trwale
napis zawierajacy:

- Nazwe benzyny
llo§¢ benzyny w opakowaniu

- Date produkgji i nr partii

- Ostrzezenie o zagrozeniu pozarowym i BHP

- Numer kontraktu na dostawe, jezeli jest wymagany
Benzyne nalezy przechowywa¢ w opakowaniach chronigcych paliwo przed dostepem
powietrza, wilgoci i zanieczyszczen mechanicznych. W miejscach zabezpieczonych przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, ogrzewaniem (zbiorniki podziemne z
ograniczong wymiang powietrza). Zastrzezenie to ma na uwadze ograniczenie zarowno strat
zwigzanych z parowaniem jak i utratg najlzejszych sktadnikéw, co spowoduje zmiang dwoch
kluczowych parametrow benzyny: preznos¢ par oraz sktadu frakcyjnego.
Na cysternach nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z numerami identyfikacyjnymi zagrozen
wg ADR i numerami identyfikujacymi materiat UN:

33
1203

Zgodnie z umowg ADR 2013-2015, przepisy czesci IV ADR, w zakresie dopuszczonego
stopnia napetniania, oraz wtasciwosci benzyn lotniczych produkowanych przez Warter Fuels
S.A. ustala sie dopuszczalny stopieni napetniania bebnéw stalowych do 92,5 % pojemnosci
nominalnej. Jednoczesnie informuje sie, ze stopien napetnienia jest ustalony dla warunkéw
normalnych od temperatury -20 do +55°C.

4.2 Wymagania szczegoétowe
4.2.1 Badania

Dla kazdej partii benzyny lotniczej (po zakonczeniu komponowania) nalezy wykonac
nastepujace analizy zgodnie z tabelg wymagan:

- wyglad zewnetrzny,

- barwa,

- skfad frakcyjny,

- gestos¢ w t=15°C,
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- prezno$c¢ par w t=37,8°C,

- temperatura krystalizaciji,

- przewodnos¢ elektryczna w temp. 20°C,
- liczbe oktanowa motorowa,

- zawarto$¢ zywic obecnych,

- stabilno$é oksydacyjna w t=100°C, przez 16h,
- zawartosé siarki,

- zawarto$é otowiu,

- wartos¢ opatowa,

- dziatanie korodujgce na miedz,

- oddziatywanie z woda.

Oznaczenie liczby wyczynowej nalezy wykonac raz na kwartat.

Normy oraz wymagania dla powyzszych oznaczen zawiera tabela wymagan szczegoétowych.

W przypadku odbioru wojskowego zakres badan jest okreslony w oddzielnych dokumentach
(m.in. umowa, norma obronna itp.), w uzgodnieniu z Klientem.

4.2.2.0cena wygladu zewnetrznego

Badany produkt nalezy wlaé do szklanego cylindra o Srednicy od 40 mm do 50 mm,
wykonanego ze szkia bezbarwnego, a nastepnie oceni¢ wzrokowo w $wietle przechodzgcym
wyglad zewnetrzny produktu.
Badanie przeprowadzi¢ w temperaturze 20£5°C. Benzyna spetnia wymagania, jezeli podczas
badania jest przezroczystg ciecza, bez osadéw, zmetnien i wody.

4.2.3. Pobieranie probek.

Prébke nalezy pobraé¢ ze zbiornika po zakorczonym mieszaniu w ilosci 5 | na peten zakres
badan wg WT zgodnie z instrukcjg nr Q1/7.5/01/IN/51 ,Reczne pobieranie probek”.

4.2.5. Tabela wymagan szczegétowych dla benzyny lotniczej Avgas 100LL

Lp Wiasciwosci J.m. Wymagania Metoda badania
Klarowna, jasna
ciecz, bez wg p.4.2.2.
1 | Wyglad zewnetrzny ) c_zqstek statych J WT-09/0BR PR/PD/48
nierozpuszczone;j
wody w temp. ASTM D 4176
otoczenia
2 |Barwa - Niebieska ASTM D 2392
R -
: . Y - P17
3 |Barwa w skali Lovibond RYBN > B 17+35 IP 569
N -
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Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza AVGAS 100LL wyd. IX
Whasciwosci przeciwstukowe AST:;/I 2[1)326700
a4\ liczba oktanowa motorowa, - Min 99,6
LOM
- Liczba wyczynowa * - Min 130 AS-IFPM 1[1)9909
Sktad frakcyjny : . °Cc Podawac¢ wynik
- temp. poczatku destylacji
- 10% obj. destyluje do temp. oe Max 75
- 40% obj. destyluje do temp. oS Min 75
- 50% obj. destyluje do temp. °C Max 105
g | 90% obj. destyluje do temp. 'C Max 135 ASTM D 86
- koniec destylagji °C Max 170 IP 123
- wydajnos¢ % (viv) Min 97
- pozostatos¢ % (viv) Max 1,5
- straty % (viv) Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania 0 :
10% obj.+ 50% obj. o bl 125
ASTM D 2622
2 2 ook 8 ASTM D 1266
6 |Zawartosc siarki %o (M/m) Max 0,05 ASTM D 5453
IP 107
ASTM D 5059
7 | Zawarto$é otowiu g Pbl/l 0,28 + 0,56 ASTM D 3341
IP 270
ASTM D 4052
8 |Gestos¢ wtemp. 15°C kg/m3 Podawac wynik ASTM D 1298
IP 365
ASTM D 4529
9 | Wartos¢ opatowa MJ/kg Min 43,5 ASTM D 3338
P12
ASTM D 2386
10 | Temperatura krystalizacji "C Max -58 ASTM D 7153
IP 16
11 Dziatanie korodujace na miedz, Stopieh Max 1 ASTM D 130
przez 2h w temp. 100 °C korozji IP154
12 | Zawartosé zywic obecnych mg/100 ml Max 3 ASTM D 381
Oddziatywanie z wodg ASTM D 1094
1= . zmiana objetosci i Wlax 2 IP 289
Przewodnos¢ elektryczna w temp. . ASTM D2624
14 20°C pS/m 50 + 450 P 274
ASTM D 5190
Y 5 . ASTM D 5191
15 | Prezno$c¢ par w temp. 37,8 °C kPa 38 +49 ASTM D 323

IP 69
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Warter Fuels S.A. Benzyna lotnicza AVGAS 100LL wyd. IX
Stabilno$é oksydacyjna w t= 100 °C,
przez 16 h
L Zawartosc zywic potencjalnych mg/100 ml Max 6 ASTQA y 58873
- Zawarto$¢ osadu mg/100 ml Max 2

Destylacje prowadzi sie jak dla produktéw grupy 2, podczas destylacji temperatura skraplacza

jest utrzymywana w przedziale od 0°C do 15°C.

2) Warto$¢ wtasciwosci, w odniesieniu, do ktérych wymagania okreslono jako ,podawac¢ wynik” sg
deklarowane przez producenta wyrobu.

3) W przypadku, gdy uzytkownik wprowadza dodatek antyelektrostatyczny, oznaczenie wykonywac
w temperaturze otoczenia, w $wiadectwie jakosci podawac temperature pomiaru i warto$¢
przewodnosci, ktéra powinna zawiera¢ sie w granicach od 50 pS/m do 450 pS/m.

4) Badanie liczby wyczynowej wykona¢ raz na kwartat*

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

Instytucja opracowujaca WT:
WARTER FUELS S.A.
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