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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizaciji:
08.12.2023 r

Benzyna lotnicza WA UL 91
zawiera <0,1% benzenu, <0,1% kumenu

Wersja: 8.2/PL

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z p6zn. zm.]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu:

Charakterystyka chemiczna:

Numer UFI:

Benzyna lotnicza WA UL 91

mieszanina weglowodoréw zawierajacych <0,1% benzenu, <0,1% kumenu

6F30-60ES-Y001-9QYD

1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Zastosowania odradzane:

paliwo do napedu samolotéw z silnikami z zaptonem iskrowym.

nie okreslono.

1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:
Adres:

Telefon/fax:

WARTER FUELS Spétka Akcyjna
ul. Chemikéw 5, 09-411 Ptock
+48 24/ 365 33 07/+48 24/ 365 22 83

z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa.

Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl

1.4  Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Lig. 1 H224, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315,
STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411

Skrajnie tatwopalna ciecz i pary. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki. Moze powodowac
uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane przez drogi oddechowe. Potkniecie
i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia. Dziata draznigco na skoére. Moze wywotywac uczucie
sennosci lub zawroty gtowy. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

2.2  Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

@ ‘ @ ‘ NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy substancji, ktére wptynety na klasyfikacje

benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki, benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa), toluen.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
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H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub  narazenie
powtarzane przez drogi oddechowe.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

p202 Nie uzywa¢ przed zapoznaniem sie i  zrozumieniem  wszystkich  Srodkéw
bezpieczenstwa.

P210 Przechowywa¢ z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, Zzrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P260 Nie wdycha¢ mgty/par.

p273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu.

P301+P310 W  PRZYPADKU POKNIECIA: natychmiast skontaktowa¢ sie z  OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P331 NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P308+P313 W  przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.
2.3  Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera w swoim sktadzie substancji PBT lub vPvB klasyfikowanych zgodnie z zatgcznikiem XIII
rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59
ust. 1 jako posiadajace wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw
o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi
w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny
Benzyna (ropa naftowa), alkilat lekki; niskowrzaca modyfikowana frakcja benzynowa
Zakres stezen: 30-70%
Numer CAS: 64741-66-8
Numer WE: 265-068-8
Numer indeksowy: 649-276-00-X
Numer rejestracji wasciwej: 01-2119463272-43-0004

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE*: Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic
Chronic 2 H411

*klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi P; produkt zawiera ponizej 0,1 % wag. benzenu.
Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); niskowrzagca modyfikowana frakcja benzynowa

Zakres stezen: 0-30%

Numer CAS: 64741-70-4

Numer WE: 265-073-5

Numer indeksowy: 649-277-00-5

Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119480399-24-XXXX

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE*: Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411

*klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi P; produkt zawiera < 0,1% wag. benzenu oraz

< 1% n-heksanu
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Benzyna (ropa naftowa), szeroki alkilat

Zakres stezen: 0-20%

Numer CAS: 64741-64-6

Numer WE: 265-066-7

Numer indeksowy: 649-274-00-9

Numer rejestracji wasciwej: 01-2119485026-38-XXXX

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE*:  Flam. Lig. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
Aquatic Chronic 2 H411
*klasyfikacja po uwzglednieniu uwagi P; produkt zawiera ponizej 0,1 % wag. benzenu.

Toluen

Zakres stezen: 10-24%

Numer CAS: 108-88-3

Numer WE: 203-625-9

Numer indeksowy: 601-021-00-3

Numer rejestracji wasciwej: 01-2119471310-51-XXXX

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336,
Repr. 2 H361d, STOT RE 2 H373

Substancja z okreslong na poziomie krajowym i wspdlnotowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

Izopentan

Zakres stezen: 0-30%

Numer CAS: 78-78-4

Numer WE: 201-142-8

Numer indeksowy: 601-085-00-2

Numer rejestracji wasciwej: 01-2119475602-38-XXXX

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Flam. Lig. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2
H411, EUH0663

Substancja z okreslong na poziomie krajowym i wspdlnotowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

Ksylen — mieszanina izomeréw

Zakres stezen: 0-5%

Numer CAS: 1330-20-7

Numer WE: 215-535-7

Numer indeksowy: 601-022-00-9

Numer rejestracji wasciwej: 01-2119488216-32-XXXX

Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Lig. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312,

Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, STOT RE 2 H373
Substancja z okre$long na poziomie krajowym i unijnym wartosScia najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w srodowisku pracy.

Petna tres¢ zwrotow H w sekgji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
W _kontakcie ze skéra: zdja¢ zanieczyszczong odziez, natychmiast umyé skoére duza iloscig wody. Jesli nie
wystapity podraznienia wskazane jest uzycie mydta. W przypadku wystapienia podraznienia skonsultowac sie
z lekarzem.
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W_ kontakcie z oczami: skonsultowaé sie z lekarzem w przypadku wystapienia podraznienia. Chronic¢
niepodraznione oko, wyja¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przeptukiwa¢ doktadnie woda przez 10-15
minut. Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki.

W przypadku spozycia: nie wywotywaé wymiotéw. Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczna, pokazaé karte lub
etykiete produktu. W przypadku wystgpienia samoistnych wymiotéw nie dopusci¢ do przenikania preparatu
zawartego w wymiocinach do drég oddechowych. Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Po narazeniu droga oddechowa: zapewni¢ natychmiastowa pomoc lekarska. Poszkodowanego przytomnego
wyprowadzi¢, nieprzytomnego wynies$¢ ze skazonego Srodowiska na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto.
Przytomnego utozy¢ w pozycji potsiedzacej; nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej; kontrolowac
i utrzymywac drozno$¢ drég oddechowych. Przy oddychaniu utrudnionym podaé tlen, przy braku oddechu
stosowac sztuczne oddychanie za pomoca np. aparatu AMBU.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy zatrucia moga wystepowac z opdznieniem.
W kontakcie z oczami: podraznienie, tzawienie, lekkie pieczenie.

W _kontakcie ze skéra: w przypadku czestego lub diugotrwatego kontaktu moze powodowaé zaczerwienienie,
wysuszenie, stany zapalne, podraznienie.

Po_inhalacji: podraznienie drég oddechowych, bdl gardta oraz drég oddechowych, bdle i zawroty glowy.
W powazniejszych przypadkach, po 24h pojawia sie zapalenie oskrzeli i ptuc. W najciezszych przypadkach moze
wystapi¢ obrzek ptuc lub utrata przytomnosci.

Po potknieciu: bdl brzucha, mdtosci, wymioty, ryzyko aspiracji do ptuc i chemicznego zapalenia ptuc.
W niektorych przypadkach moga wystapi¢ omdlenia, hemoliza, zaburzenia pracy organéw wewnetrznych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
W razie wdychania produktéw rozktadu powstajacych podczas pozaru, wystapienie objawdéw moze by¢
opdznione. Narazona osoba moze wymagaé nadzoru lekarskiego przez 48 godzin.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1  Srodki gasnicze

Odpowiednie _ Srodki _gasnicze: gasnice $niegowe (CO,), gasnice pianowe, gasnice plynowe
z dodatkowym wodnym roztworem $rodka, gasnice proszkowe z proszkiem gaszacym ABC, gasnice proszkowe
z proszkiem gaszacym BC, w ostatecznosci rozpylony strumien wody.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2  Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W czasie spalania moga powstawad trujace gazy takie jak: tlenki wegla, tlenki azotu, opary organiczne itp. Unikaé
wdychania produktéw spalania, ktére moga stwarzac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogdinej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Produkt skrajnie tatwopalny. W ogniu oraz w przypadku ogrzewania dochodzi do wzrostu cisnienia w zbiorniku,
co stwarza ryzyko eksplozji. Nalezy odizolowa¢ zagrozony teren oraz nie podejmowac zadnych dziatan, ktére
stwarzatyby ryzyko dla zdrowia badz zZycia. Pary produktu sa ciezsze od powietrza i gromadza sie w dolnych
partiach pomieszczen. Istnieje duze prawdopodobienstwo powstania mieszaniny wybuchowej z powietrzem
- w razie takiego niebezpieczenstwa zarzadzi¢ natychmiastowa ewakuacje. Zagrozone ogniem pojemniki
chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie
zuzytych srodkéw gasniczych do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.
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Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla_os6b nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: ograniczy¢ dostep osdb postronnych do
obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych wyciekéw
odizolowaé zagrozony obszar. Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajagcym sie produktem. Unikaé
wdychania par. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skoéry. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Usunaé Zrodto zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia. Uwaga
niebezpieczenstwo poslizgniecia sie na rozlanym produkcie.

Dla os6b likwidujgcych skutki awarii: dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytacznie
przeszkolony personel. Stosowa¢ srodki ochrony indywidualne;j.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w $rodowisku naturalnym. Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe; nie dopusci¢ do
przedostania sie produktu do nich. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. Skazony grunt podlega
wymienie.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Duzy wyciek: miejsca gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang ciecz odpompowac.

Maty wyciek: zebra¢ za pomoca niepalnych materiatdw wchtaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, wermikulit itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczysci¢ i przewietrzyé skazone miejsce.

Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowad zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwa i po
zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nieuzywane zbiorniki trzymaé szczelnie zamkniete. Zadbac o wiasciwg wentylacje
pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany. Nie wdychaé par. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu
do ust. Nie dopuszcza¢ do koncentrowania sie oparéw w powietrzu oraz powstania stezenia w granicach
wiasciwosci wybuchowych lub przekraczajacych NDS. Wyeliminowa¢ zrddta zaptonu — nie uzywaé otwartego
ognia, nie pali¢, nie uzywaé narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na elektryzacje; chroni¢ zbiorniki
przed nagrzaniem, instalowa¢ urzadzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pojemniki
z produktem otwiera¢ ostroznie, upuszczajac nadcisnienie. Puste opakowania moga zawiera¢ pozostatosci
produktu (ciecz, pary), ktére tworza mieszanine wybuchowa z powietrzem. Nieoczyszczonych
opakowan/zbiornikéw nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowaé, spawac ani wykonywac tych czynnosci w ich poblizu.
W czasie operacji zatadowczych nalezy dokona¢ niezbednego uziemienia przed elektrycznoscia statyczna.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Magazynowac wytacznie w certyfikowanych, wiasciwie oznakowanych, zamknietych stalowych zbiornikach,
w chtodnym, dobrze wentylowanych magazynach. Przechowywa¢ na twardym nieprzepuszczalnym podtozu,
wykonanym z materiatéw odpornych na dziatanie weglowodoréw. Zbiorniki napetnia¢ do 90% objetosci. Na
terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, spozywania positkédw, uzywania otwartego ognia i narzedzi
iskrzacych.

Szczegoblne zastosowanie(-a) koficowe
Paliwo do napedu samolotow z silnikami z zaptonem iskrowym.
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Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

80 mg/h"

300 pg/1?
1,4 g/

Ksylen [CAS 1330-20-7]* 100 mg/m3 200 mg/m?3 — w przeliczeniu na
Srednig gestosc
moczu 1,024

Toluen [CAS 108-88-3]* 100 mg/m?3 200 mg/m? —

* wchifanianie substancji przez skdre moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.
) Substancja wchtaniana — kwas benzoesowy, materiat biologiczny - mocz.
2 Substancja wchtaniana - toluen, materiat biologiczny — krew wtosniczkowa.
3 Substancja wchtaniana — kwas metylohipurowy, materiat biologiczny — mocz.
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.
Wartosci DNEL i PNEC
Toluen

DNEL pracownik (skora, toksycznosé przewlekta - dziatanie ogdlnoustrojowe): 384 mg/m3/dzien
DNEL pracownik (drogi oddechowe, toksycznos¢ przewlekta- dziatanie ogdlnoustrojowe): 192 mg/m3
DNEL pracownik (drogi oddechowe, toksyczno$¢ przewlekta- dziatanie miejscowe): 192 mg/m3

DNEL pracownik (drogi oddechowe, toksyczno$¢ ostra- dziatanie ogdlnoustrojowe) 384 mg/m3
DNEL konsument (skora, toksycznosé przewlekta- dziatanie ogélnoustrojowe): 226 mg/kg m.c.

DNEL konsument (drogi oddechowe, toksyczno$¢ przewlekta- dziatanie ogdlnoustrojowe): 56,5 mg/m?3
DNEL konsument (doustnie, toksyczno$¢ przewlekta- dziatanie ogélnoustrojowe): 8,13 mg/kg m.c.
DNEL konsument (drogi oddechowe, toksyczno$¢ ostra- dziatanie miejscowe): 226 mg/m3.

PNEC woda stodka: 0,68 mg/I

PNEC woda morska: 0,68 mg/!

PNEC gleba: 2,89 mg/kg

PNEC osad: 16,39 mg/kg

PNEC oczyszczalnia Sciekéw: 13,61 mg/kg

Benzyna' Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa)

DN(M)EL
DN(M

(drogi oddechowe, toksycznos¢ ostra) : 1300 mg/m3/ 15 min
)EL (drogi oddechowe, toksycznos¢ ostra) : 4320 mg/m3/ 1 h
DN(M)EL (drogi oddechowe, toksycznosé przewlekta): 840 mg/m3/ 8 h
DN(M)EL (drogi oddechowe, toksycznosé przewlekta): 10.000 mg/m3/6h/5 dni
PNEC woda stodka: Tetrahymena pyriformis LL50 (72 h) 1541 mg/L (wartos¢ ta odnosi sie do jednego
z najbardziej wrazliwych drobnoustrojéw wodnych).

Zalecenia dotyczgce monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz
procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiardw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
MZ z dnia 2 lutego 2011 r. wraz z p6zn. zm. (tj. Dz. U. 2023, poz. 419).
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8.2.

Kontrola narazenia

Higiena przemystowa

Przestrzegac¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie palic¢ tytoniu. Unikac
zanieczyszczenia skéry i oczu. Unika¢ wdychania opardéw i aerozoli. Zapewnié skuteczng wentylacje miejscowa
na stanowiskach pracy oraz wentylacje o0gdlng - zapewniajace utrzymanie stezen komponentéw
niebezpiecznych w atmosferze ponizej granicznych wartosci narazenia. W razie niebezpieczefnstwa oblania
substancjg pracownika, w poblizu miejsc pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczenstwa oraz myjki
do oczu.

Srodki ochrony indywidualnej

Konieczno$¢ zastosowania i dobo6r odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé rodzaj
zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposéb postepowania z produktem.
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425
oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do
wykonywanych czynnos$ci oraz spetniajace wszystkie wymagania jakoSciowe, w tym réwniez ich konserwacje
i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi byé natychmiast
wymieniony.

Ochrona rak i ciata

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw zgodne z norma EN ISO 374. Zalecany materiat
na rekawice: PVA. W przypadku krétkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci
2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 min).W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne
0 poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Stosowa¢ odpowiednig odziez ochronng oraz buty
- odporne chemicznie w wersji antystatycznej zgodng z norma EN ISO 13688.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajace im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikdéw, jak np. temperatura, oddzialywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegal instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale
réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb zdejmowania rekawic
tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu

Stosowac szczelne okulary ochronne zgodne z norma EN 166.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku powstawania par i aerozoli stosowa sprzet pochtaniajacy lub pochtaniajaco-filtrujacy
odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed gazami lub parami o stezeniu objetoSciowym
w powietrzu nie przekraczajagcym 0,1%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stezeniu w powietrzu nie
przekraczajacym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do
1%). W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 19% i/lub max stezenie substancji toksycznej w powietrzu
wynosi > 1,0 % obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Zagrozenia termiczne

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu wyciekowi do kanalizacji/wod powierzchniowych. Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie
wprowadzaé do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢
sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.
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Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciecz
Kolor bezbarwna lub lekko zdtta i przezroczysta
Zapach charakterystyczny dla rozp. organicznych
Temperatura topnienia/krzepniecia < -60°C
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia >33°C
Palno$¢ materiatow skrajnie tatwopalna ciecz i pary
Dolna i gérna granica wybuchowosci 1,4% obj./ 11,5% obj.
Temperatura zaptonu -45 + -35°C
Temperatura samozaptonu okoto 360°C
Temperatura rozktadu nie oznaczono
pH nie oznaczono
Lepkos¢ kinematyczna nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢ nie rozpuszcza sie w wodzie
rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda nie dotyczy (mieszanina)
Preznosc¢ pary (37,8°C) 38-49 KPa
Gestosc lub gestos¢ wzgledna (15°C) 690-730 kg/m3
Wzgledna gestos¢ pary: > 1 (powietrze=1)
Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy
9.2 Inne informacje
Brak dodatkowych danych.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnos¢
W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami. Zmigkcza lub rozpuszcza niektére
tworzywa sztuczne. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz takze podsekcja: 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji
Produkt moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ Zzrodet ciepta, podwyzszonej temperatury, otwartego ognia, bezposredniego nastonecznienia., fadunkéw
elektrostatycznych.
10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.
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Sekcja 11:

Informacje toksykologiczne

11.1
Toksycznos$¢ komponentow
Toluen:
Toksycznos$¢ ostra LDsp (doustnie, szczur)
Toksycznos$¢ ostra LDsp (skéra, krolik)
Toksycznos$¢ ostra LDsp (inhalacyjnie, szczur)
Ksylen:
Toksyczno$¢ ostra LDsq (doustnie, szczur)
Toksycznos$¢ ostra LDsp (skdra,krélik)

Toksyczno$¢ ostra LDso (inhalacyjnie, szczur)
Benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); niskowrzaca

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

5 580 mg/kg
>5 000 mg/kg
>20 mg/I powietrza (4 h)

6 631 mg/kg
12 126 mg/kg

6 350 ppm powietrza (4 h)
modyfikowana frakcja benzynowa

Toksycznos$¢ ostra LD50 (doustnie, szczur)
Toksycznos$¢ ostra LD50 (skora, krélik)

Toksyczno$¢ ostra LD50 (inhalacyjnie, szczur)

> 5000 mg/kg
> 2 000 mg/kg
> 5000 mg/m? powietrza (4 h)

Informacje dotyczace ostrych i/lub opdznionych skutkdédw narazenia zostaty okreslone na podstawie informacji
o klasyfikacji produktu oraz/lub badan toksykologicznych oraz wiedzy i doswiadczen producenta.

Toksycznos¢é mieszaniny
Toksycznos¢ ostra

ATEmix (doustnie):

ATEmix (skora):

ATEmix (inhalacyjnie, mgta):

5000 mg/kg
5000 mg/kg
> 5 mg/l

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/draznigce na skére

Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Moze powodowal uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane przez drogi
oddechowe.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Ze wzgledu na niska lepkos¢, produkt w wyniku potkniecia lub w nastepstwie wymiotéw moze bezposrednio
przenikac do ptuc i powodowaé powazne uszkodzenie ptuc (zachtystowe zapalenia ptuc).

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Drogi narazania: kontakt ze skoéra, kontakt z oczami, po narazeniu droga oddechowa i po potknieciu. Wiecej
informacji na temat wptywu wywieranego kazdg mozliwg drogg narazenia patrz podsekcja 4.2.
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Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Nie sg znane.

Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Skutki zdrowotne narazenia ostrego

Podraznienie bton sluzowych oczu, tzawienie przekrwienie spojowek, podraznienie drég oddechowych, bole
i zawroty gtowy, nudnosci, wymioty, przy wyzszych stezeniach par zaburzenia koordynacji ruchéw,
dezorientacja, utrata przytomnosci. Ostre, ciezkie, a nawet Smiertelne zatrucia benzyna lotnicza zdarzajg sie
podczas oczyszczania cystern, zbiornikdw magazynujacych, podczas przelewania. Niebezpieczna bywa
nasaczona benzyna lotniczg odziez, z ktérej z tatwoscig przenika do organizmu poprzez skére. Benzyna
lotnicza uszkadza organy wewnetrzne, w tym szpik i watrobe. Uczula migsien sercowy. Doprowadza do
porazenia osrodka oddechowego.

Skutki zdrowotne narazenia przewlektego

W zatruciach przewlektych dominuja objawy niezytu goérnych drég oddechowych, stany zapalne drog
oddechowych i skory (wysuszenie, zaczerwienienie, pekanie). Obserwowane jest zmniejszenie taknienia, ogdlne
ostabienie oraz zapalenie spojowek, objawy ze strony osrodkowego uktadu nerwowego.

Skutki wzajemnego oddziatywania

Nie sg znane.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Komponenty mieszaniny nie sa oceniane jako substancje o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego.

Inne informacje
Nie sg znane.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Toksyczno$¢ komponentéw
benzyna po izomeryzacji (ropa naftowa); niskowrzaca modyfikowana frakcja benzynowa:

Toksyczno$é dla ryb LLso 10 mg/I (Salmo gairdneri)

Toksyczno$é dla bezkregowcdw ELsg 4,5 mg /I (Daphnia magna)

Toksycznos$¢ dla alg ECso 3,1 mg /I (Pseudokirchneriella subcapitata)
toluen:

Toksycznosé dla ryb LCso 5,5 mg/I (Coho Salmon)

Toksycznos$¢ dla rozwielitek ECsg 3,78 mg/| (Ceriodaphnia dubia)
Toksycznos$¢ dla alg ECso 134 mg/I (Chlorella vulgaris and Chlamydomonas angulosa)
ksylen:

Toksycznosé dla ryb LCsp (96h) 7,6 mg/| (Salmo gairdneri)

Toksyczno$é dla rozwielitek 1Cso (48h) 1 mg/l (Daphnia magna)

Toksyczno$¢ dla alg ECso (72h) 4,7 mg/| (Pseudokirchneriella subcapitata)

Toksycznos¢ mieszaniny
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Sktadniki zawarte w produkcie trudno ulegaja rozktadowi.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt moze ulegaé bioakumulacji. Produkt moze kumulowac sie w organizmach.
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12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie, ptywa po jej powierzchni. Produkt stabo mobilny w glebie
i Srodowisku wodnym. Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkdw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw klimatycznych, pory roku (w Polsce,
w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glondw,
bezkregowcdw).

12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera w swoim sktadzie substancji PBT lub vPvB klasyfikowanych zgodnie z zatacznikiem XillI
rozporzadzenia REACH.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw o witasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢é mozliwos¢
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania substancji na srodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki
hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Zalecenia dotyczace mieszaniny: utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie wprowadza¢ do
kanalizacji. Pozostatosci sktadowa¢ w szczelnych, stalowych pojemnikach. Odpady klasyfikowac jako odpady
niebezpieczne.

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mogag byc
przeznaczone do recyklingu. Nie mieszaé z innymi odpadami. Klasyfikacja tego odpadu spetnia wymagania dla
odpadoéw niebezpiecznych.

Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (tj. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pdzn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (t,j. Dz.U. 2023 poz. 160.).

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm. i 94/62/WE wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1203

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

PALIWO SILNIKOWE

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3

14.4 Grupa pakowania
Il

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
W mysl przepisow ADR, RID, IMDG produkt moze stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska.
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14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Podczas manipulowania fadunkiem zaktada¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8. Unika¢ zrodet
zaptonu.
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

15.2

mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,j. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t,j. Dz.U. 2023 poz. 160).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (t,j. Dz. U. 2023, poz. 419).

Umowa ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

1907/2006/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowania ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.
2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajaca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajaca piaty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ocena bezpieczenistwa chemicznego

Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
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Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotéw H z sekgji 3 karty

H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyijasnienie skrétéw i akroniméw

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Acute Tox. 4 Toksycznos$¢ ostra kat. 4

Aquatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat. 2

Asp Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracja kat. 1

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

Flam. Lig. 1 Substancja ciekta tatwopalna kat. 1

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ kat. 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére kat. 2

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - wielokr. naraz. kat 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
vPvB Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulagji
PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulagji i toksyczna
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatébw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zostac
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz
z zakresu bezpieczenstwa.

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych
literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i do$wiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawnych.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikdédw niebezpiecznych metoda obliczeniowa
w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP).

Zmiany: sekcja: 1,16

Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z 0.0.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wihasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz
z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiagzujacych w tej dziedzinie.
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Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw bez uprzedniej
zgody firmy THETA Consulting Sp. z 0.0. jest zabronione.
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